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1) Enveloppe du bâtiment :    Apf-rt (m²)

2) Débit de fuite d’air :  V (m3/h)

Débit d’air traversant l’enveloppe du bâtiment ; 
V50 : débit d’air sous 50 Pa de gradient de pression  (norme NF EN 13829)

3) Volume intérieur :  Vol. (m3)

Espace climatisé (chauffage ou rafraîchissement) à l’intérieur d’une enveloppe bâtie, ne comprenant 
en général ni le sous-sol, ni les combles non aménagés ni les annexes (garage, véranda…) 

4) Taux de renouvellement d’air à la pression de référence :  n50 (Vol/h)

Débit de fuite rapporté au volume intérieur pour un gradient de pression d’essai de référence ( 50 Pa)

5) Perméabilité à l’air :  Q4pa-surf (m3/h/m²)

Débit de fuite rapporté à l’aire de l’enveloppe du bâtiment au gradient de pression d’essai 
- norme NF EN 13829 : symbole Q50, gradient 50 Pa, unité m³/h/m² d’enveloppe froide. Dans la 

norme, l’enveloppe du bâtiment est considérée dans sa totalité
- RT 2005 : symbole Q4pa-surf  ou I4, gradient 4 Pascal, unités m³/h/m² de surface froide, surface 

froide calculée sans plancher bas ni murs mitoyens (AT-Bât de la synthèse de l'étude thermique)

6) Débit de fuite spécifique : W50 (m3/h/m²)

Débit de fuite d’air rapporté à l’aire nette de plancher, au gradient de pression de référence à travers 
l'enveloppe du bâtiment.

7) Surface équivalente de fuite : AL  (cm²)

Surface d’un orifice à bord vif ou moulé, débitant sous un gradient de pression défini le même
volume horaire que l’ensemble des zones de fuite d’un bâtiment.

Deux conventions sont utilisées :
-     Canadian EqLA (Equivalent Leakage Area)

gradient de pression 10 Pascals, coefficient de décharge 0,6 (orifice à bord vif)
-     LBL ELA (Laurence Berkeley Laboratory Equivalent Leakage Area)

gradient de pression 4 Pascals, coefficient de décharge 1 (orifice à bord moulé) 

parois donnant sur des circulations communes ne sont pas prises en compte. 

V  4 : débit d’air sous   4 Pa de gradient de pression (RT 2005)

Termes, symboles et unités, définitions

Surfaces déperditives hors plancher bas au sens de la RT 2005.
Correspond à l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, hors 
plancher bas.  
En l’absence de justification basée sur le fascicule 1 des règles Th-U, Fascicule 1/5, §2.2.2, les



8) Coefficient de débit d’air C env, coefficient de fuite d’air CL, exposant du débit d’air n :

Données de la loi d’écoulement calculées à partir des grandeurs mesurées et des conditions 
d'ambiance.
symbole Cenv  [ m³/(h*Pan ) ]
symbole  CL  [ m³/(h*Pan ) ]  
exposant n  (sans unité) ; compris usuellement 0,5 et 1  

9) Coefficient de corrélation

Valeur définissant le degré de précision et de confiance de la mesure ; compris entre 0,9900 et 1,0000

Par défaut Valeurs Valeurs Valeurs Référence
justifiées Label Label Label

BBC-Effinergie BBC-Effinergie Passiv'Haus
EN NEUF EN RENOVATION

< 1,3 < 0,8 < 0,6 < 0,8 < 0,16

< 1,7 < 1,2 < 1 < 1,3 < 0,23

< 1,7 < 1,2 < 1,7 Non définie < 0,23

< 3 < 2,5 < 3 Non définie

Label Passiv'Haus n50 < 0,6 Vol./h

Objectif souhaitable n50 < 1 Vol./h

(source www.effinergie.org)

Valeurs cibles n50
selon norme NF EN 13829

Logement 

Logement et tertiaire 

Autres tertiaire

Maison individuelle

Logement  collectif

établissement sanitaires

Bureaux, hôtels, restauration
enseignement, petits commerces,

Usages

Valeurs cibles Q4 Pa-surf (appelée également I4)
de la RT 2005 














